
HK-LDA 系列数字衰减器 

电气数据 HK-LDA 系列
运行频率, 50 Ohm

HK-LDA-102
HK-LDA-102E 
HK-LDA-302P-H
HK-LDA-302P-1 
HK-LDA-302P-2 
HK-LDA-602
HK-LDA-602E

1 to 1000 MHz 
10 to 1000 MHz 
10 to 3000 MHz 
10 to 3000 MHz 
10 to 3000 MHz
 6 to 6000 MHz 

400 to 6000 MHz
运行频率, 75 Ohm

HK-LDA-102-75F 10 to 1000 MHz
衰减 : 范围 步长

HK-LDA-102 63 dB 0.5 dB
HK-LDA-102-75F 95 dB 0.5 dB
HK-LDA-102E 120 dB 0.5 dB
HK-LDA-302P-H 31.5 dB 0.5 dB
HK-LDA-302P-1 63 dB 1.0 dB
HK-LDA-302P-2 90 dB 2.0 dB
HK-LDA-602 63 dB 0.5 dB
HK-LDA-602E 120 dB 0.5 dB

输入: 最大值2 输入IP3
HK-LDA-102 +22 dBm +32 dBm
HK-LDA-102-75F +30 dBm +52 dBm
HK-LDA-102E +30 dBm +55 dBm
HK-LDA-302P-X +33 dBm +68 dBm
HK-LDA-602 +22 dBm +32 dBm
HK-LDA-602E +30 dBm +55 dBm

插入损耗 : <1 GHz 1-2 GHz 2-3 GHz 4-6 GHz
HK-LDA-102 7 dB — — —
HK-LDA-102-75F 6 dB — — —
HK-LDA-102E 5 dB — — —
HK-LDA-302P-X 4.5 dB 5.5 dB 7.5 dB —
HK-LDA-602 7 dB 8 dB 9 dB 10 dB
HK-LDA-602E 5.5 dB 6.5 dB 7.5 dB 9.5 dB

衰减精度3

LDA-102, LDA-302, LDA-602 ± 0.3 + 5% (3.5 dB max)
± 0.3 + 3%LDA-102E, LDA-102-75F, LDA-602E 

70 nS typ.
1.5 us typ.

4 us typ.
2 us typ.

70 ns typ.

HK-LDA-102 
HK-LDA-102-75F 
HK-LDA-102E 
HK-LDA-302P-X 
HK-LDA-602 
HK-LDA-602E 4 us typ.

2.0:1 max, 1.3:1 typ.

5V/65 mA

Windows™ 7, 8, XP, 2000

输入/输出驻波比 

尺寸
LDA-102, LDA-302, LDA-602 3.86" x 2.52" x 1.35"

(98 mm x 54 mm x 34 mm)
LDA-102E, LDA-602E 4" x 2.5" x .94"

(101.6 mm x 63.5 mm x 23.9 mm)
重量

LDA-102, LDA-302, LDA-602 < 0.5 lbs (0.23 Kg)
LDA-102E, LDA-602E 0.6 lbs (0.27 Kg)

射频接口
LDA-102, LDA-302, LDA-602 SMA-F or Type N-F
LDA-102E, LDA-602E SMA-F

USB 电缆5

LDA-102, LDA-302, LDA-602 USB 2.0 A/miniB
LDA-102E, LDA-602E USB 2.0 A/B

• 输入功率为2瓦

• USB供电和控制

• 包括易于安装和使用的GUI

• 衰减斜率可编程

• 直接从PC或自供电USB集线器操作多个设备

• 易于为ATE应用进行编程 

虹科数字衰减器是双向50欧姆的射频阶梯式衰减器，校准后
的工作频率可达6GHz，功率处理可达2瓦。

与USB主机的简单连接提供直流电源和控制，不需要额外的
直流电源电压。虹科数字衰减器可直接通过附带的图形用户
面面轻松地进行固定衰减或扫频衰减斜率的编程。

虹科数字衰减器的Windows®/Linux API dll和LabVIEW兼容
驱动程序也可用于定制编程应用。

应用：

• 自动测试设备 (ATE)

• WiMAX, 3G, 4G, LTE, DVB 衰减仿真器

• 工程/生产测试实验室

注意
1. 这些规格如有变化，恕不另行通知。

2. 超过最大输入电平可能会导致永久性损坏。

3. 可根据具体的性能要求定制型号。

4. 购买每台Lab Brick数字衰减器时都包含GUI软件。

5. 购买每台Lab Brick数字衰减器时，都包括一条6英尺的USB电缆。
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直流电力

GUI兼容性

机械数据

切换速度
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0.47CONNECTOR, SMA, FEMALE
2 PLACES

MOUNTING HOLES
FOR #4 SOCKET HD CAP SCREW
NOT PROVIDED 
2 PLACES

CONNECTOR, USB MINI

LED, GREEN

RUBBER FEET
4 PLACES

See performance graphs online at https://hongsat.com

HK-LDA 系列数字衰减器

HK-LDA-102
HK-LDA-302
HK-LDA-602

HK-LDA-102E
HK-LDA-602E
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